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Achtung:
Textstellen mit dem Symbol „Achtung“ (siehe Abbildung links) und dem Hinweis „Achtung“ weisen auf Hand-
lungen hin, die zu schweren Verletzungen führen können.

Wichtig:
Textstellen mit dem Symbol „Wichtig“ (siehe Abbildung links) und dem Hinweis „Wichtig“ weisen auf  
Handlungen hin, die zu Schäden am Palettenstoßfänger oder an dessen Komponenten oder zu anderen Sach-
schäden führen können.

Hinweis

© Copyright 2018, Meijer Handling Solutions B.V. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfältigung der in diesem Handbuch enthaltenen Informationen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf 
Abbildungen und Texte, ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Meijer Handling Solutions B.V. ist untersagt.

Für die Richtigkeit der Angaben in diesem Handbuch wird keine Garantie übernommen. Meijer Handling Solutions B.V. 
kann unter keinen Umständen für Verletzungen oder Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch die Verwen-
dung dieses Handbuchs entstehen.

Änderungen vorbehalten. Dieses Handbuch kann technische Ungenauigkeiten und Druckfehler enthalten. Meijer Hand-
ling Solutions B.V. hat größte Sorgfalt walten lassen, um Fehler in diesem Handbuch zu vermeiden, kann jedoch keine 
Garantie dafür geben. Sollten Sie Fehler erkennen oder Vorschläge haben, teilen Sie uns diese bitte mit.

Marken- und Produktnamen, auch wenn sie hier nicht einzeln erwähnt werden, sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Definitionen

(Qualitäts-)Normen und Richtlinien

Meijer Handling Solutions B.V. erfüllt die Anforderungen folgender Qualitätsnorm: ISO 9001.

Darüber hinaus erfüllt der Palettenstoßfänger die Anforderungen folgenden Normen und Richtlinien:

• ISO 3834-2 Qualitätsanforderungen für das Schmelzschweißen von metallischen Werkstoffen - Teil 2:  
Umfassende Qualitätsanforderungen 

• CE (2006/42/EG) – Maschinenrichtlinie
• ISO 2328 – Flurförderzeuge – Gabelzinken mit Gabelhaken und Gabelträger – Montageabmessungen
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Achtung:
Verwenden Sie den Palettenstoßfänger nicht bei 
Umgebungstemperaturen von weniger als -30 °C 
oder mehr als 50 °C.

Achtung:
Der Palettenstoßfänger darf nur von qualifi-
zierten Bedienern benutzt werden, niemals von 
Minderjährigen.

Achtung:
Führen Sie am Palettenstoßfänger ohne die aus-
drückliche Genehmigung des Lieferanten keine 
Schweißarbeiten durch. Werden Schweißarbei-
ten irgendeiner Art ohne Genehmigung  
durchgeführt, erlöschen alle Garantieansprüche.

Achtung:
Wenn Sie am Palettenstoßfänger irgendeinen 
Defekt feststellen, stellen Sie die Nutzung sofort 
ein, bis er professionell repariert oder ersetzt 
wurde. 
 
Wichtig: 
Beim Einsatz des Palettenstoßfängers kann das 
Sichtfeld beeinträchtigt sein.

Sicherheitshinweise
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Produktkennzeichnung

Typenschildsymbole:

Typbeschreibung

Type plate

In der Abbildung ist die Position des Typenschilds 
angegeben.

Typenbeschreibung

Seriennummer

Gewicht

Baujahr

Zusätzliche informationen

Modell

Aufhängungstyp

OT CH

Dicke des Gabelrückens

Abstandsblock und/oder chemikalienblock

Überhang
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Aufsetzen auf den Gabelstapler

Beschreibung Produkt-Nr. Menge
1 Inbusschraube M10 07160 M10 × 35 1

Mutter M10 01300 M10 1

Federscheibe M10 37020 M10 1

Unterlegscheibe M10 RE0090002 1

2 Federbock * 1

Zentrieren Sie den Stoßfänger mit dem Haltebolzen auf der 
Trägerplatte (Pos. 1).

Befestigen Sie den Palettenstoßfänger mit dem Federbock an 
der Trägerplatte (Pos. 2). 

Auflageblock am (Pos. 2) Palettenstoßfänger ausrichten mit den 
mitgelieferten Bolzensätzen (Pos. 3). Hinweis: Ein zusätzliches 
Stellblech (Pos. 1) wird für jede Gabelschaftdicke bereitgestellt. 
Es kann verwendet werden, wenn die Palette noch immer die 
Gabelbasis berührt.

1 2

1 2

Beschreibung Produkt-Nr. Menge
1 Inbusschraube M8 × 25* 07160 M8 × 25 1

Mutter M8* 01300 M8 1

Unterlegscheibe M8* MSE-
21102000400

1

2 Nahtaufbau FEM X** ** 1
* Für Federung Klasse 3 ist das M10

** Abhängig vom Federungstyp des Gabelstaplers

* Abhängig vom Federungstyp des Gabelstaplers

1

2

3

Beschreibung Produkt-Nr. Menge
1 Stellblech 5 mm 10088948 1*

2 Kunststoffblock 184 × Y* 
× 35

** 1

3 Inbusschraube M10 × Y* ** 2

Federscheibe M10 37020 M10 2

Unterlegscheibe M10 RE0090002 2

Mutter M10 01300 M10 2
* Y hängt von der Dicke des Gabelschafts ab.

** Abhängig von der Dicke des Gabelschafts

Anmerkung: Siehe Detail 1 zur Montagereihen-
folge von Inbusschraube, Mutter, Federscheibe 
und Unterlegscheibe.

Anmerkung: Siehe Detail 1 zur Montagereihen-
folge von Inbusschraube, Mutter, Federscheibe 
und Unterlegscheibe.
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Beschreibung Produkt-Nr. Menge
1 Kunststoffblock 184 × 100 

× 35
10088755 1

Stellblech Oberblock 10089457 1**

2 Kunststoffblock 184 × 40 
× 35

10089458 1

Stellblech, Oberseite 10089688 1**

3 Inbusschraube M10 × Y* ** 2

Federscheibe M10 37020 M10 2

Unterlegscheibe M10 RE0090002 2

Mutter M10 01300 M10 2

4 Inbusschraube M10 × Z* ** 4

* Y und Z hängen von der Dicke des Gabelschafts ab.

** Abhängig von der Dicke des Gabelschafts

Anmerkung: Siehe Detail 1 zur Montagereihen-
folge von Inbusschraube, Mutter, Federscheibe 
und Unterlegscheibe.
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Der folgende Montageschritt gilt nur für Nutzer eines Unter-
blocks (Pos. 1) und eines Oberblocks (Pos. 2).

Der Unterblock wird an 4 Punkten gehalten. Die beiden unteren 
stimmen mit Schritt 3 überein. Die oberen beiden mit Loctite 243 
fixieren. Oberblock ebenfalls mit Loctite 243 fixieren. 

Detail 1

1 2 3 4

Die Montagereihenfolge von Inbusschraube (Pos. 4), Mutter 
(Pos. 3), Unterlegscheibe (Pos. 1) und Federscheibe (Pos. 2) ist in 
der Abbildung unten dargestellt.



Wartungsplan für Palettenstoßfänger

N0 Beschreibung Jeden Monat Alle sechs 
Monate

1. Visuelle Inspektion des Palettenstoßfängers

2. Auf Verschleiß prüfen. Kontrollieren, ob der Kunststoff-
block ersetzt werden muss.

Wartung des Palettenstoßfängers muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden, am gleichen Ort, an dem der Gabelstapler 
gewartet wird. 

Technische Daten Palettenstoßfänger
In der Tabelle unten sind die Höhen, Breiten und Gewichte der verschiedenen Palettenstoßfänger angegeben. Für das Gewicht sind 
Minimum- und Maximumwerte angegeben. Das Gewicht hängt von den eingesetzten Kunststoffblöcken ab.

Typ des Palettenstoß-
fängers Höhe [mm] Breite [mm] Gewicht [kg]
Palettenstoßfänger 2A 487 226 6,9–8,3

Palettenstoßfänger 2B 563 226 8,7–10,1

Palettenstoßfänger 3A 590 256 9,0–10,3

Palettenstoßfänger 3B 715 256 12,2–13,6
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Anhang: Ersatzteile für den Palettenstoßfänger 

Pos.-Nr. Beschreibung Produkt-Nr. Menge
1 Inbusschraube M8 × 25 07160 M8 × 25 1

2 Unterlegscheibe M8 MSE-2110200400 1

3 Mutter M8 01300 M8 1

4 Nahtaufbau FEM X** * 1

5 Federbock X** * 1

6 Inbusschraube M10 × Y*** * 2

7 Unterlegscheibe M10 RE0090002 3

8 Federscheibe M10 37020 M10 3

9 Mutter M10 01300 M10 3

10 Inbusschraube M10 × 35 07160 M10 × 35 1

11 Kunststoffblock 184 × Y*** × 35 * 1

12 Stellblech 5 mm 10088948 ***

#Die Produkt-Nr. hängt vom speziellen Modell ab. Geben Sie beim Bestellen von Komponenten die Seriennummer an.

** Abhängig vom Federungstyp des Gabelstaplers.

*** Abhängig von der Dicke des Gabelschafts.
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